IPL Inventarisatie Meetlocaties Zomermeting

Locatie 8: N322 ter hoogte van natuurgebied ten zui  dwesten van Gameren

Ligging haag/groenstructuur:

Locatie:
Oriéntatie:

Noord

langs de N322 ten westen van Gameren aan zuidzijde wegvak

van west 270°naar oost 90°

(aardt

i

Kenmerken meetlocatie (van west naar oost):

800m (hmp 23,0 — 23,8): groenstructuur enkelzijdig, zuidzijde.
>500m (hmp 23,8 - ...): open

Hoogte: 15m

Breedte: 15-60m(=1-4h)

Dichtheid: constant

Soorten: n.t.b.

Bereikbaarheid:

Wegzijde: tussen wegvak en haag ligt een smalle grasstrook van ca. 3 - 5 meter.

Achterzijde natuurgebied, deels water, deels boomopslag, deels weiland (slechts een
smalle strook ter hoogte van hmp 23,7 beschikbaar).

Overzijde: vanaf de weg bereikbaar

Beschrijving/karakteristiek haag/vegetatie:

De vegetatie bestaat uit bladverliezende bomen en struiken gesitueerd in haagsgewijze

opstand.

De openheid in wintertoestand is 40 % - 50%

De openheid in de zomertoestand bedraagt naar schatting 30% voor de bomen met de
onderbegroeiing van struiken. De breedte van 1h — 4 h. speelt hierbij een grote rol; een brede
relatief open haag werkt op luchtstromingkarakteristiek als een dichte hindernis.
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Locatie 8 N322 Gameren foto 1: zuidzijde la ngs wegvak: over 800 meter dichte bomen en struiken  haag

Foto: ES Consulting

Locatie 8 N322 Gameren foto 2: profiel van  de haag

Foto: ES Consulting

Locatie 8 N322 Gameren foto 3: achterzijde haag smalle strook weiland ter hoogte van hmp 23,7

Foto: ES Consulting
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Windklimaat:

Het windklimaat is op basis van de frequentietabellen van het KNMI meetstation 356 Herwijnen
geinventariseerd gedurende de maanden waarin naar alle waarschijnlijkheid gemeten zal
worden.

Juni: Juli: Augustus: Tijdens meting:

(Windluw ( 1 m/s) 1,2% 1,5% 1,8%)

Noord : 8,7% 6,7% 6,6% +
Noordnoordoost : 9,8% 9,0% 8,9% +
Noordoost : 6,2% 6,7% 7,5% +
Oost : 5,8% 5,8% 7,3% -
Zuidoost : 3,6% 3, 7% 4,1% -
Zuidzuidoost : 3,5% 2,8% 3,7% -
Zuid : 4,9% 4,2% 6,1% -
Zuidzuidwest : 10,9% 11,9% 13,3% -
Zuidwest : 13,7% 15,3% 13,3% -
West : 12,4% 12,2% 10,9% -
Noordwest : 10,2% 10,9% 8,8% +
Noordnoordwest : 9,1% 9,0% 7,4% +

(- = niet geschikte, o= matig geschikte, += geschikte windrichting gedurende meetsessie)

Conformiteit eisen meetlocatie:

De haag dient aan alle eisen voor de meetlocatie te voldoen om geschikt te zijn voor het
meetprogramma.

De geschiktheid is per criterium aangegeven. Een codering matig in de reeks is acceptabel,
doch een codering onvoldoende maakt de vegetatie/haag ongeschikt als meetlocatie.

Criterium Beoordeling | Opm

a) Ligging langs een snelweg of drukke provinciale weg - Geen drukke weg
b) Meetlocatie windafwaarts van de weg voor min. 50% o]

van de tiid

¢) Wind staat maximaal onder 45 gr op de groenstructuur +

d) Opstelruimte meetapparatuur voor en achter de - Geen ruimte
groenstructuur

e) Naast wegvak met vegetatie is wegvak (vrijwel) zonder | +

vegetatie

f) Hoogte vegetatie 6-10m - Hoger dan 10m
g) Gelijkmatige dichtheid van vegetatie over de hele hoogte | - Onder dichter
h) Profiel van voet tot kruin uniform 0 Diepte varieert
i) Openheid vegetatie 30-40% +

(- = niet voldoend, o= matig voldoend, += voldoend aan basiseisen meetlocatie)
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Conclusie:

De N322 loopt door de Bommelerwaard; een dun bevolkt gebied. De N322 vervult geen functie
als ontsnappingsroute voor files. De vraag is of de N322 voldoende druk is om effectief te
kunnen meten.

De haag is in juni voor 44,0% , in juli 43,2% en in augustus 39,2% van de tijd aan wind van
wegvak naar bomen haag blootgesteld, doch in juni, juli en augustus is er voor 100% van de tijd
dat de wind van wegvak naar bomenhaag waait sprake van een hoek van de wind  45°

De windluwe periode (1,2% voor juni/1,5% voor juli/1,8% voor augustus) is hoewel gering van
duur gunstig, omdat de door ligging van de haag nabij het wegvak de rijwind van het verkeer
gassen en stoffen naar de haag zal voeren.

De combinatie van breedte en dichtheid van de haag resulteert in een werking op de
luchtstromingskarakteristiek als een dichte hindernis. Omdat de haag op verschillende punten
sterk in breedte verschilt zal dat in onaanvaardbare fluctuaties van het stromingspatroon met de
daaraan verbonden invlioed op concentraties van fijnstof en gassen resulteren.

De bomenhaag is hoger dan 10 meter hetgeen voor de windopwaartse metingen ongewenst is
(zie schema opstelling meetmasten).

De bomenhaag langs de N322 ten zuidwesten van Gamer en is derhalve niet geschikt als
meethaag.
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